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FICHE DE SOINS ET D’ENTRETIEN
Métaux

Pour les zones particulièrement sales ou les taches, veuillez contacter notre service client Falper à l’adresse 
customercare@falper.it.

Caractéristiques du matériau
Les éléments en acier sont fabriqués en acier inoxydable AISI 304 et sont travaillés à la main avec 
des pliages et des soudures d’une rare excellence. Les finitions sont réalisées avec des procé-
dures de galvanoplastie, de ponçage et de laquage manuel.
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Afin de maintenir le support dans les meilleures conditions, il est recommandé de porter une at-
tention particulière aux phases d’entretien de l’artefact.

Il est recommandé :
• De nettoyer le produit avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive humide.
• Toutes les opérations doivent être effectuées avec soin pour ne pas altérer la finition.
• Pour les zones encastrées, utilisez une brosse douce pour éliminer la poussière le long des 
joints.
• Il est important de bien rincer après avoir utilisé des produits de nettoyage.

Il est déconseillé :
• D’éviter les produits contenant de l’ammoniac, de l’acétone, du chlore, des solvants et des 
produits abrasifs.
• De ne pas frotter, ne pas insister.

ATTENTION : Évitez absolument les détergents contenant de l’ammoniac et/ou des solvants et 
de l’alcool éthylique, quelle que soit leur concentration et même s’ils sont dilués, car ils ont ten-
dance à agresser le matériau. N’utilisez pas d’outils excessivement abrasifs. Évitez les éponges 
rugueuses et abrasives, ainsi que les tampons métalliques. Le café et le thé peuvent tacher le 
produit de manière permanente.


