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Caratteristiche materiale
Gli elementi in acciaio sono realizzati in acciaio AISI 304 e sono lavorati a mano con piegature e 
saldature di rara eccellenza. Le finiture avvengono con procedure di finitura galvanica, di carteg-
giatura e di verniciatura manuali. Tali trattamenti conferiscono alla superficie un effetto profondo, 
satinato, particolarmente gradevole al tatto e molto resistente.

Per zone particolarmente sporche o macchie contattare il nostro Customercare Falper a customercare@falper.it.



Per mantenere sempre al meglio il supporto si consiglia di prestare particolarmente attenzione 
alle fasi di manutenzione dell’artefatto.

Si consiglia:
• Pulire il prodotto con un panno morbido o spugna non abrasiva umida.
• Tutte le operazioni devono essere effettuate con cura per non intaccare la finitura.
• Per le aree incassate, utilizzare una spazzola morbida per eliminare la polvere lungo le  
 giunzioni.
• È importante risciacquare a fondo dopo aver utilizzato prodotti per la pulizia.

Si sconsiglia:
• Evitare prodotti contenenti ammoniaca, acetone, cloro, solventi e prodotti abrasivi.
• Non strofinare, non insistere.
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ATTENZIONE: Evitare nel modo più assoluto detergenti contenenti ammoniaca e/o solventi e al-
cool etilico, qualunque sia la loro concentrazione e anche se diluiti, perché tendono ad aggredire 
il materiale. Non usare tools eccessivamente abrasivi. Evitare spugne ruvide e abrasive, pagliette 
metalliche. Caffè e tè macchiano permanentemente il prodotto.

Per zone particolarmente sporche o macchie contattare il nostro Customercare Falper a customercare@falper.it.
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